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Clear sheets of plexiglass arranged in different colors, 
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i

7

Symbols Legend
Internal Norm

Shank:
HA  - Cylindrical

Protective Chamfer 45°

Helix

Ramp and Horizontal Machining

Short 
version

Long
 version

DC = 6 mm DC = 8 mm DC = 10 mm DC = 12 mm
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Material Strenght
 (MPa)

Designation Nr. Vc
(m/min)

Vc
(m/min)

fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]

O

Termoplastic polymers - long chipping Policarbonato 350-600 280-480 0,300 0,150 0,100 0,300 0,150 0,100 0,360 0,180 0,120 0,360 0,180 0,120

Termoplastic polymers - long chipping Plexiglass (PMMA) 500-950 400-760 0,300 0,150 0,100 0,300 0,150 0,100 0,360 0,180 0,120 0,360 0,180 0,120

Termoplastic polymers - long chipping Polistirolo 400-500 320-400 0,228 0,114 0,076 0,228 0,114 0,076 0,274 0,137 0,091 0,274 0,137 0,091

Termoplastic polymers - long chipping Tefl on 500-700 400-560 0.228 0,114 0,076 0,228 0,114 0,076 0,274 0,137 0,091 0,274 0,137 0,091

N

Aluminum (unalloyed, low alloy) <350 A199,5 3,0255 300 240 0,105  0,079 0,032 0,140 0,105 0,042 0,175 0,131 0,053 0,210 0,158 0,063

Aluminum alloy Si<0,5% <500 AlMni 3,0515 300 240 0,105 0,079 0,032 0,140 0,105 0,042 0,175 0,131 0,053 0,210 0,158 0,063

Aluminum alloy 0,5%<Si<10% <400 GD-AIS16Cu4 3,2152 300 240 0,105 0,079 0,032 0,140 0,105 0,042 0,175 0,131 0,053 0,210 0,158 0,063

Aluminum alloy 10%<Si<15% <400 G-AlSil0Mg 3,2381 150 120 0,053 0,039 0,016 0,070 0,053 0,021 0,088 0,066 0,021 0,105 0,079 0,032
Aluminum alloy Si>15% <400 G-AISi17Cu4
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